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DEKLARACJA ZGODNOSCI
EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA.1

Certyfikat No: E-30-20905-13

Engineering Test Institute, Public Enterprice, Brno, Czech Republic

Zszywki do pneumatycznego whbijania jako taczniki trzpieniowe do mocowania dla wyrobdéw z drewna
konstrukcyjnego. Materiat: pret stalowy, drut zgodnie z norma stal EN ISO 16120-2:2011. Charakterystyczna
wytrzymatosé drutu na rozcigganie zgodnie z normg EN 10218-1, co najmniej 800 N / mm 2

Staples - dowel type fasteners for assembling application on construction timber structures. Material:
Rolled wire made from unalloyed steel according to EN ISO 16120-2:2011. Characteristic tensile strength
in accordance with EN 10218-1, minimum 800 N/mm?

Wymiary / Dimensions

Oznaczenie / Type | Srednica drutu / Diameter Szeroko$¢ grzbietu / Dtugosé / Length
14 Z

/xx Dia=2x1,4 mm 10,5 mm xx = 14 do 50 (65) mm
14/xx NR
16/xx 2 dia=2x1,5 10,8 - 24 do 65 mm
16/xx NR ia=2x1,5mm ,8 mm XX =

Z — ocynkowane elektrolitycznie / electro-galvanized, zinced
NR — ze stali nierdzewnej gat. AISI304 / stainless steel AISI304

Parametry mechaniczne / Mechanical parameters

Moment charakterystyczny uplastycznienia
Characteristic yield moment My, k= 524 Nmm

Wytrzymatos$¢é charakterystyczna na wycigganie dla drewna o gestosci
charakterystycznej pk = 450 kg/m?3, kierunek wbicia w poprzek wtdkien / wzdtuz
wtdkien drewna fax,k=1,56 N/mm?
Characteristic withdrawal parameter in timber with characteristic density

pk = 450 kg/m?, loading across the fibre / loading along the fibre

fax,k=2,88 N/mm?

Wytrzymatosc charakterystyczna na przecigganie gtowki (b=24,9 mm) dla

drewna o gestosci charakterystycznej pk = 450 kg/m3 f head,k = 36,65 N/mm?
Characteristic head pull-through parameter (b=24,96 mm) in timber with

characteristic density pk = 450 kg/m3

Zabezpieczenia antykorozyjne: Elektrolityczna powtoka cynku w klasie 1 (14/xx Z ) oraz w klasie 3 (14/xx NR)
wedtug wymagan EN1995-1-1

Durability (i.e. corrosion protection): Minimum thickness of electroplated. Service class 1 (14/xx Z) and class 3
(14/xx NR) in accordance to EN 1995-1-1.



